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Scheda Tecnica

TECHNIPOL® PA 2126

DESCRIZIONE

| ITECHNIPOL® PA 2126 & un adesivo termofusibile a base co-poliammide di colore ambra, caratterizzato da un rapido setting-time e da una bassa
temperatura di app Bicazione. MECHNIPOL® PA 2126 & stato appositamente sviluppato per la produzione di filtri aria motore il cui mezzo filtrante non
necessita di passaggi in forni per curing.

| ITECHNIPOL® PA 2126 contiene pit del 70% di materie prime provenienti da fonti rinnovabili (non edible).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Densita 1SO 1183 g/cm? 0,98
Punto di rammo I Rimento MI 13 °C 131
Viscosita Brookfield 190°C MI 12 Pa*s 5

Viscosimetro Cono/Piatto, Mode I 1o Brookfie B d CAP 2000t.
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Le informazioni fornite nel presente documento corrispondono alle nostre attuali conoscenze alla data di pubblicazione. Queste informazioni possono essere soggette a revisione,
qualora si rendessero disponibili ulteriori esperienze e conoscenze. | dati qui riportati corrispondono a valori tipici e non devono essere considerati né come limiti di specifica, né
come base per calcoli progettuali. La presente scheda tecnica non deve essere in alcun modo interpretata come una licenza d’uso né come un invito o autorizzazione a violare
eventuali brevetti esistenti, la cui esistenza deve essere verificata a cura del Cliente. L’applicazione, I'utilizzo e le lavorazioni dei prodotti Sipol e la qualita dei manufatti finali
ottenuti dal cliente sono completamente fuori dal nostro controllo. Il Cliente & responsabile di verificare che il materiale sia adatto alla specifica applicazione; i dati qui riportati non
esimono il Cliente dal condurre opportune verifiche e controlli. Sipol non pud prevedere tutte le variazioni di effettive condizioni di utilizzo finale, pertanto non fornisce alcuna
garanzia e non si assume alcuna responsabilita in relazione a qualsiasi uso di queste informazioni.
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INDICAZIONE DI APPL_ICAZIONE

Profillo di temperature suggerito per fusori

GRIGLIE DI PRE-FUSIONE VASCA TUBO UGEL L O

170-180 °C 175-185 °C 175-185°C 180-190 °C

IMBAL LLAGGIO

Sacchi da 25 kg provvisti di film barriera all’'umidita in alluminio.
Octabins di cartone da 500 Kg con Riner interno in PE.
Big bags da 500 Kg e da 1000 Kg

STOCCAGGIO

Il prodotto e stabile 24 mesi se conservato nei suoi imballi originali integri, stoccato in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce. Nel caso in cui il
prodotto sia conservato a temperature inferiori ai 5 - 10°C, si raccomanda di portarlo ad una temperatura intorno ai 15 — 20°C per almeno 24 ore prima di
utilizzarlo.
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